KOHDE: SISALTO:

DET-1
Lapivienti

TYD NRO. MITTAKAAVA:
SAMPOKUJA 2
08500 LOHJA - —
10.4.2024

Mittakaava 1:10

Vesieristeen nosto ja tiivistys lapivientikappaleen mukaan

Sandwich elementtikotelo
Mitoitetaan lapiviennin mukaan

Eristetaan alapuolelta
tarvittaessa (IU)

A
HS nosto min 100 mm. Teippaus




tedllisuuskatot

SAMPOKUJA 2
08500 LOHJA

DET-2
Paatyraystaan
ylosnosto

10.4.2024

©
&)

kiinnitys kantavaan peltiin
erillisen suunnitelman mukaisesti
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Kantava profiilipelti T150M
Mineraalivilla 30mm
Hoyrynsulkumuovi LDPE — 0,40 kuumailmahitsatuin saumoin
PIR eriste 135 mm
RENOLIT Alkorplan PVC—kate
L—pelti 50x200
Kiinnityslista, kiinnitys k/k 300
Julkisivuelementti
U—profiili seindelementin yldpadssad

10 Rdystadn pintapelti
11 Hoyrynsulun teippaus hoyrynsulkuteipilla elementtiin
12 Pehmea villa 30mm




teollisuuskatot oesooLoHia

SAMPOKUJA 2 DET_3
Alaraystaos

10.4.2024

kiinnitys kantavaan peltiin
crocoilla. Erillinen suunnitelma
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Kantava profiilipelti

Mineraalivilla 30mm

Hoyrynsulkumuovi LDPE — 0,40 kuumailmahitsatuin saumoin
PIR eriste 135 mm

RENOLIT Alkorplan PVC—kate

L—pelti 50x200

Tippalista PVC

Otsapelti

Julkisivuelementti

Raystdspelti

Hoyrynsulun teippaus hoyrynsulkuteipilld elementtiin
Pehmed villa 30mm




